
























Propunerea Financiara va cuprinde pretul in lei, fiira TV A. 
Preturile unitare sunt ferme, in lei pe toata durata de valabilitate a Contractului. 

Nerespectarea solutiilor/specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire constituie motiv de 
respingere a ofertei. Astfel se vor respinge propunerile care nu respecta obiectul prezentului Caiet de 
Sarcini, iar materialele solicitate nu au eel putin caracteristicile minime solicitate. 
Oferta trebuie sa demonstreze ca operatorul economic/operatorii economici a/au inteles corect 
cerintele ~i obiectivele Autoritatii Contractante ~i ca oferta prezentata raspunde acestor cerinte. 
Oferta trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire, ofertantul/ofertantii 
dispune/dispun de resurse tehnice, materiale ~i umane suficiente pentru a asigura executia lucrarilor, 
cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. 

Oferta stabilita ca~tigatoare este ferma, neajustabila, nemodificabila ~i neactualizabila pe toata 
perioada de derulare a contractului. 

intocmit/Redactat: 
Inspector de s ecialitate 
Ing. Varga Al ,11'"',,..,,..,. 
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ANEXA 1 - Estimare materiale pentru interventia la instalatia de incalzire 

Denumire 
Cablu 3x4mmp 

Jeava protectie din OL De 
400mm 
Jeava corugata din polietilena 
(PEHD) 

Legaturi intre cablurile 
incalzitoare si cablurile de 
alimentare -termocontractibil, 
papuci, cleme,etc. 
Legaturi cabluri 3x4 in Tabloul 
de deg-ivrare 
Siguranta automata bipolara 

Contactor 

intocmit/Redactat: 
Inspector de specialitate 

Ing. Varga Al~ iela 

Cantitate 
14000 m 

45m 

45m 

174 buc 

174 buc 

25 buc 

25 buc 

Specificatii 
Tip material: conductor de cupru stanat, clasa 5 
Tensiune de incercare: minim 4kV 
Tensiune nominala Uo/U= 600 V /1000 V 
Domeniu de temperatura (in mi~care): -20 °c + +80 °C 
Temperatura de functionare (in scurtcircuit): minim 
250 °C 
Izolatie vena, din cauciuc pe baza EPR (mixtura de 
Etilena-Propilena) 
Manta interioara din mixtura de cauciuc 
Manta exterioara din CR (policloropren), cu rezistenta_ 
marita la frecare si ignifuga. 
Teava otel OL De 400mm 

Teava corugata din polietilena PEHD SNS De=315mm, 
densitate 940 + 960 kg/me, modul de elasticitate la 
tractiune 800 + 1200 MPa 
-

-

Siguranta_ automata bipolara 16A 
Nr. de poli: 2 
Curent nominal: 16A 
Capacitate de rupere: 4.5 ka 
Nr. de module: 2 
Siguranta automata bipolara 16A 
CARACTERISTICI ELECTRICE: 
Constructie conform: IEC 898 
Tensiune nominala: 230/400 V; 50/60 Hz-AC 
Capacitate de rupere: 4.5 kA 
Caracteristica de declan~are: C 
Siguranta fuzibila admisa: Max. 100 A, >4.5 kA 
Clasa de selectivitate: 3 
Gradul de protectie: Carcasa turnata, IP 40 
Tip contactor : 2 - polar pentru instalatii 
Configuratie pini : NO x2 
Tensiune control: 230V AC 
Curent de lucru max: 25A 
Montare: DIN 
Serie contactor: Z-SCH 
Terminale: cleme cu surub 



Nr. 
crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ANEXA2 

ANTEMA.SURA TO ARE 

LUC RA.RI DE REP ARA JII LA ALIMENT AREA CU ENERGIE ELECT RICA. A INST ALA JIEI DE 
iNCA.LZIRE A SUPRAFEJEI DE JOC LA STADIONULUI CLUJ ARENA 

LUCRARI 

Foraj orizontal pentru teava corugata 
din PEHD realizat cu teava protectie 
din OL De 400mm, d=160 mmp 

Teava corugata din polietilena 
(PEHD) 

Montaj Cablu 3x4mmp prin 
conductele de PEHD 

Efectuarea legaturilor intre cablurile 
incalzitoare si cablurile de alimentare 
- termocontractibil, papuci, cleme etc. 
Efectuarea legaturilor cablurilor 3x4 
in Tabloul de degivrare 
Montaj Siguranta automata bipolara 

Montaj Contactor 

Verificare instalatie incalzire dupa 
inlocuire cabluri conexiuni 

Intocmit/Redactat: 
Inspector de~ = :ate 
Ing. Varga Al~ iela 

UM Cantitate 

m 45 

m 45 

m 14000 

buc 174 

buc 174 

buc 25 

buc 25 

buc 1 

Specificatii 

Teava otel OL De 400mm 

Teava corugata din polietilena PEHD SNS 
De=315mm, densitate 940..;. 960 kg/me, modul 
de elasticitate la tractiune 800..;. 1200 MPa 
Tip material: conductor de cupru stanat, clasa 5 
Tensiune de i'ncercare: minim 4kV 
Tensiune nominala Uo/U= 600 V /1000 V 
Domeniu de temperatura (in mi~care): -20 °C + 
+80 °C 
Temperatura de functionare (in scurtcircuit): 
minim 250 °C 
lzolatie vena, din cauciuc pe baza EPR (mixtura 
de Etilena-Propilena) 
Manta interioara din mixtura de cauciuc 
Manta exterioara din CR (policloropren), cu 
rezistenta marita la frecare si iimifuga. 
-

-

Siguranta automata bipolara 16A 
Nr. de poli: 2 
Curent nominal: 16A 
Capacitate de rupere: 4.5 ka 
Nr. de module: 2 
Siguranta automata bipolara 16A 
CARACTERISTICI ELECTRICE: 
Constructie conform: !EC 898 
Tensiune nominala: 230/400 V; 50/60 Hz-AC 
Capacitate de rupere: 4.5 kA 
Caracteristica de declan~are: C 
Siguranta fuzibila admisa: Max. 100 A, >4.5 kA 
Clasa de selectivitate: 3 
Gradul de protecpe: Carcasa turnata, IP 40 
Tip contactor : 2 - polar pentru instalatii 
Configuratie pini: NO x2 
Tensiune control: 230V AC 
Curent de lucru max: 25A 
Montare: DIN 
Serie contactor: Z-SCH 
Terminale: cleme cu surub 
-Verificarea continuitatii 
-ldentificarea fazelor 
-Masurarea rezistentei de izolatie 
-Masurarea tensiunilor de atingere ~i de pas 




